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SUREKLI ATIKSU iZLEME SISTEMLERI TEBLIGI

BIRINCi BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag¢

MADDE 1 — (1) Bu Tebligin amaci; surekli atiksu izleme sistemlerinin ézelliklerinin belirlenmesi;
kurulmasi, igletiimesi ile ilgili uyulmasi gereken usul ve esaslari diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (Degisik: RG-16/7/2019-30833)

(1) Bu Teblig, kurulu kapasitesi 5.000 m3/glin ve (izerinde olan; atiksu aritma tesisleri, 6n aritma
tesisleri, derin deniz desarji yapan ve suyu Isi transferi amagh (sogutma sulari) kullanarak alici ortama
desarj eden tesislerin ¢ikislarina kurulacak slrekli atiksu izleme istasyonlarinin ozellikleri ile
kurulumuna iligkin usul ve esaslari kapsar.

(2) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/gin ile 10.000 m3/giin araliinda olan; atiksu aritma tesisleri, 6n
aritma tesisleri, derin deniz desarji yapan ve suyu isi transferi amagch (sogutma sulari) kullanarak alici
ortama desarj eden tesislerin ¢ikiglarina kurulacak surekli atiksu izleme istasyonlarinin teknik
ozelliklerine iligkin usul ve esaslar Bakanlkga belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Teblig, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununun 12 nci maddesi,
29/6/2011 tarihli ve 644 sayili Cevre ve Sehircilik Bakanhginin Teskilat ve Goérevleri Hakkinda Kanun
Hikmiinde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (b) ve (c) bentleri ve 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeliginin 54 lncli maddesine dayanilarak
hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gecen;

a) Alici Ortam: Hava, su, toprak ortamlari ile bu ortamlarla iliskili ekosistemleri,

b) Askida Kati Madde (AKM): Bir su numunesinde ¢okebilen veya ¢okemeyen 1 mikron ve
Uzerindeki blyUklikte katt maddeleri,

c) Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanhgini,

¢) Bitiinlesik Karsilastirma Testi: SAIS kurulumu tamamlanmis enddstriyel tesisler 3 ayda bir,
evsel/kentsel tesisler 6 ayda bir olmak (izere SAIS ile es zamanli alinan numunelerin yetkili laboratuvara
goénderilerek tesisin ilgili Su Kirliligi Kontroll Yénetmelidi sektér tablosunda yer alan parametrelerin
tamaminin analiz edilmesini,

d) Cok Fazh Sistemler: Yagl, buzlu, kati partikilli ve benzeri farkli yogunlukta kisimlar iceren,
fiziksel bilesimi heterojen olan atiksuyu,

e) Dogrulama: Bir metodun sertifikali referans madde ve/veya degeri bilinen ¢dzeltilerle teyidini,

f) Il Midurlagi: Cevre ve Sehircilik il Mudarligind,

g) Kabin: Alici ortama desarj noktasinda yer alan 6lgim cihazlarinin ve numunelerin dis
sartlardan etkilenmesini 6nleyecek 1si yalitimh yapiy,

g) Kalibrasyon: Belirlenmis kosullar altinda, dogrulugu bilinen bir 6lgim standardini veya
sistemini kullanarak diger test ve 6lgim aletinin dogrulugunun élgtimesi, sapmalarinin belirlenmesi ve
dokiiman haline getirilmesi i¢in kullanilan élgimler dizisini,

h) Karsilastirma: Ayni numunenin farkli bir laboratuvarda dlgim ve/veya analiz yapilarak ayni
parametre sonuglarinin mukayese edilmesini,

1) Kimyasal Oksijen ihtiyaci (KOI): Bir su érnegindeki organik ve oksitlenebilir inorganik bilesikleri
yukseltgemek icin gerekli oksijen miktarini dlgen su kalitesi ile ilgili gbstergeyi,

i) Kurulu Kapasite: Atiksu aritma tesisinin proje onay dosyasinda yer alan maksimum aritabilecegi
atik su miktarini,

j) Parametre: Olgim/analizi yapilan degiskeni,
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k) Performans Testi: SAiS’te yer alan 6lciim ve analiz cihazlarinin TS EN ISO 15839 sayili Su
kalitesi - Su igin hatta sensérler/analiz cihazi-Ozellikler ve performans deneyi standardinin giincel
halinde belirtilen prosedire gore gergeklestirilen performans testlerini,

) Stirekli Atik Su izleme Sistemi (SAIS): Tesislerin ¢ikig suyunun alici ortama karismadan hemen
onceki noktada, surekli 6lgim ve analizinin yapilip, verilerin gercek zamanl olarak Bakanlik merkezi
veri tabanina aktariimasini saglayan sistemi,

m) SAIS Proje Basvuru Dosyasi: SAIS kurulmadan énce kurulum yapacak tesis tarafindan bu
Tebligde yer alan bilgi ve belgeleri icerecek sekilde hazirlanmis dosyayi,

n) Sertifikali Referans Madde (SRM): Igerisindeki bir veya birkag tiriin miktari bilinen, yiiksek
safliktaki kimyasal maddeyi,

o) Sistem Onay Dosyasi: Bakanliktan 6n onay alan, kurulum ve kalibrasyonu tamamlanmig
sistemlere ait bilgi ve belgeleri iceren dosyayi,

d) Sistem Onayi: Sistem Onay Dosyasinin kabuliine miiteakip SAIS’in yerinde incelenerek
Bakanlikga onaylanmasini,

p) Standart Metot: Ulusal veya uluslararasi kabul gérmis metotlari,

r) SAIS Numune Alma Cihazi: SAiS’le es zamanl olarak numune alabilen, dijital sinyal ile
otomatik numune alabilecek kabiliyette, alinan numuneyi sogutarak koruyan, otomatik sirali sogutmali
¢oklu, TS ISO-5667-10 standardina uyumlu numune alma cihazi,

s) Tesis: Atiksu aritma tesisleri, 6n aritma tesisleri, derin deniz desarji yapan ve suyu isi transferi
amagli (sogutma-isitma sulari) kullanarak alici ortama desarj eden bitin isletmeleri,

s) Yerinde inceleme ve Denetim: SAIS’in Bakanlik¢a ve/veya il Mudirliigiince yerinde ve
uygulamali olarak degerlendirilmesini,

t) Yetkili Laboratuvar: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Cevre
Olgiim ve Analiz Laboratuvarlari Yeterlik Yénetmeligi kapsaminda Bakanliktan belge alan laboratuvart,

u) Yiklenici: SAIS’in kurulumunu yapan firmayi,

ifade eder.

iKINCIi BOLUM
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanligin gorev ve yetkileri

MADDE 5 - (1) Bakanlik;

a) SAIS kurulacak tesislerde; Proje Basvuru Dosyasini inceleme ve onay vermeye,

b) Proje Bagvuru Dosyasi onaylanmis sistemlerde Sistem Onay Dosyasini inceleme ve onay
vermeye,

c) SAiS’te her tiirlii diizenleme, yerinde inceleme, denetim yapma ve yaptirim uygulamaya

yetkilidir.

il midiirligiiniin gorev ve yetkileri

MADDE 6 — (1) il mudurlagu;

a) Bu Tebligdeki hususlar dogrultusunda, tesis yetkilileri ile birlikte SAIS’in kurulacagi numune
alma noktasi ve kabin yeri koordinatlarini belirlemeye,

b) SAIS kurulan tesisi bu Tebli§ kapsaminda yerinde incelemeye,

c) SAiS’e iletilen dlgiim degerleri sinir degerleri astiginda veya gerek gériildiigii takdirde otomatik
alinmis olan numuneyi, koruma altina alarak yetkili laboratuvara ve Bakanlik Cevre Referans
Laboratuvarina iletiimek tzere mihudrlemeye,

¢) Butunlesik karsilastirma testi icin otomatik numune alinmasi esnasinda hazir bulunmaya ve
numuneyi yetkili laboratuvara iletiimek Uzere koruma altina almaya, yerinde odlculecek parametreleri
6lcmeye ve muhirlemeye,

d) SAiS’te her tiirlii yerinde inceleme, denetim yapma ve yaptirim uygulamaya

yetkilidir.

Tesisin ylikiimlilikleri

MADDE 7 - (1) Tesis;

a) Bu Tebligin 9 uncu maddesindeki hususlara uygun olarak SAIiS’in kurulacag yeri Il MGdirlGgi
koordinasyonunda belirlemekle,

b) Kabin glivenliginin saglanmasi ile ilgili her tlirli tedbiri almakla,

c) SAIS'i ve ilgili tiim cihaz ve ekipmanlari bu Tebligde belirtilen hususlara uygun olarak kurmak
veya kurdurmakla,

¢) Tim sistemin bakim ve onarimini dizenli olarak yaptirarak, surekli ve hatasiz ¢calismasini
temin etmekle,
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d) Bu Tebligin hiikiim ve esaslarinin takip edilmesi ve yiakimliliklerin yerine getirilmesi igin tesis
biinyesinde calisan en az bir personeli SAIS’ten de sorumlu teknik personel olarak géreviendirmekle,

e) SAIS teknik personelinin, kabin icerisindeki tiim cihazlara ait kullanici egitimlerini ve Bakanlik¢a
verilen Su ve Atiksudan Numune Alma Egitimi’ni SAIS kurulumunu miiteakip bir yil igerisinde almasini
saglamakla,

f) Caligsanlarin mesleki riskler konusunda bilgilendirilmesini, temel is sagligi ve guvenligi egitimini
yetkilendirilmis egitim kurumlarindan ya da ilgili konuda vyeterliligi olan kuruluslardan almasini
saglamakla,

g) TS EN ISO 15839 sayili standarda uygun olarak kalibrasyon, bakim, performans testi ve
benzeri iglemler igin plan yaparak gizelge olusturmak, s6z konusu ¢izelgeyi kabinde bir dosyada ve
sistem yaziliminda saklamakla,

g) Tim cihazlarin performans testlerini, kalibrasyonlarini ve dogrulamalarini yapmak ve/veya
yaptirmakla, kayitlari muhafaza etmekle,

h) SAiS’e iletilen dlctim degerleri sinir degerleri astiginda, otomatik alinmis olan numuneyi, il
Muduarlugl gdézetiminde yetkili laboratuvara Bakanhk Cevre Referans Laboratuvarina iletmekle, Su
Kirliligi Kontroli Y6énetmeligi ilgili sektor tablosunda yer alan tim parametrelerin analizini yaptirmakla ve
masraflari karsilamakla,

1) Butiinlesik karsilastirma testi igin il MudUrligi gézetiminde otomatik alinan numuneyi yetkili
laboratuvara ileterek Su Kirliligi Kontroll Yénetmelidi ilgili sektor tablosunda yer alan tim parametrelerin
analizini yaptirmakla, sonuglarini pdf formatinda kabin bilgisayarinda uzaktan erisime acik bicimde
bulundurmakila,

i) Sistemin siirekli ve sorunsuz ¢alisabilmesi igin tim sistemin bakim ve onarimini periyodik olarak
en az alti ayda bir yaptirarak, sistemin duzenli olarak ¢alismasini temin etmek ve ilgili belgeleri kabin
icerisinde yer alan bir dosyada ve sistem yaziliminda saklamakla,

i) Tesisinde yer alacak SAIS ile ilgili; kurulum ve igletime dair her tiirlii bilgi ve belgeyi kayit altina
almak ve hazir bulundurmakla,

k) Analizlerde kullanilacak cihazlara iliskin 6lgiim araliklari, TS EN ISO 15839 standardina gore
performans testlerinin yapildigina dair sertifika, belge veya raporlari yuklenici firmadan temin etmekle,

[) Cihazlarin fotometrik, kolorimetrik, titrimetrik gibi 6lcim yontemine iliskin Turkce bilgileri
yukleniciden temin etmekle,

m) Cihazlarin tim iglevlerine iligkin Turkge kullanma talimatlarini temin etmekle,

n) Cihazlarda kullanilacak tim sarf malzeme, yedek parca ve reaktif bilgileri temin ederek
muhafaza etmekle,

o) Reaktiflerin saklama surelerini ve bunlarin saklanmasi icin gerekli olan her tarli cihaz ve
ekipmanlara iligkin bilgileri muhafaza etmekle,

6) Cihazin galismasi esnasinda 6lgim sonuglarini etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik
girisimler, sinir degerler ve bunlarin dnlenmesine dair yapilan tim islemlerle ilgili bilgileri tedarik ederek
muhafaza etmekle,

p) Bu Tebligde adi gegen tim standartlarin en gtincel halini kullanmakila,

r) Tum kayitlari en az bes yil boyunca saklamakla,

s) Hizmet alimi yoluyla sagladigi tim is ve islemlerden,

Bakanliga karsi yukumluddar.

UCUNCU BOLUM
SAIS Kurulum Esaslari

SAIS numune alma noktasi ve kabin yerinin belirlenmesi

MADDE 8 - (1) Numune alma noktasi, 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Su Kirliligi Kontroll Yénetmeligi Numune Alma ve Analiz Metodlari Tebligi ve TS ISO 5667-
10 sayili Atiksulardan Numune Alma Kilavuzu’nda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, aritma tesisi
ctkis suyunun verildigi hat Gzerinde segilir.

(2) Numune alma noktasi segilirken, ¢6zinmis gaz ve ugucu maddeler analizi
etkileyebileceginden, herhangi bir tlrbdlansin meydana geldigi nokta numune alma noktasi olarak
secilmez. Numune alma noktasi, suyun akis yoninde, tirbilansin meydana geldigi noktadan ileride bir
yerde belirlenir.

(3) Numune alma noktasi, tesis ¢ikis suyunun bitinini temsil edecek sekilde belirlenir. Numune
alma noktasi ile analiz ve dlgimlerin yapilacagi kabinin arasi mimkuin olan en kisa mesafede olmak
zorundadir.

(4) Tesise ait sistemin diger kisimlarindan kaynaklanabilecek ters akisin numune alma
noktasinda kirlenmeye sebebiyet vermediginden emin olunur.
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(5) Cozunmis Kkirleticiler, katilar, ugucu maddeler veya yagh yizey katmanlarinin olustugu
hallerde bu birikintileri bertaraf edecek, gecerli ve temsil 6zelligi bulunan numuneler elde etmek lizere
tasarlanmis numune alma sistemleri kullanilir.

(6) Tesis iginde aritma tesisi ¢ikis sulari haricinde seyrelmeye sebebiyet verecek, yagmur suyu
tahliye kanallari veya sehir i¢i icme suyu sebekesi haricinde isletmeye ait ayri bir sanayi sebekesi veya
sogutma amagh sularin tahliyesinin yapildigi sistemler var ise bu sistemler kroki tizerinde belirtilerek il
Mudurligine ibraz edilir. Numune alma noktasi, suyun akis yéniinde, bu sularin karistigi karisimindan
once bir noktada tespit edilir.

(7) Numune alma noktasl, tesis igcerisinde aritilmamis atiksuyun numuneye karisma ihtimali
dikkate alinarak segilmelidir.

(8) Yukarida belirtilen hususlarin kontrolii il Midirliigii tarafindan gerceklestirilir. Kontrol
sonrasinda numune alma noktasi ve kabinin yeri icin il MidirlGgi tarafindan onay verilir. Su Kirliligi
Kontroll Yonetmeliginin 29 uncu maddesine gore daha énceden kurulmus olan numune alma
bacalarinin kullanilimasi planlandigi durumlarda da il Midirliigince yeniden ayni incelemeler
gerceklestirilerek onaylari alinir.

(9) Cevre iznine tabi olup, tesisten ¢ikan atiksularini herhangi bir aritmaya tabi tutmadan
dogrudan bir hat Gzerinden desarj eden veya 6n aritma yapan sogutma sulari, derin deniz desariji, 1si
transferi ve benzeri tesisler igin numune alma noktasi, tesise ait atiksuyun desarj hatti Gzerinde ve alici
ortama karismadan hemen 6nce belirlenecek en uygun noktada secilmelidir.

Numune alma sistemi i¢in genel sartlar

MADDE 9 - (1) Numuneler, herhangi bir degisiklige ugramamasi igin, TS EN ISO 5667-3 sayil
Su Kalitesi - Numune Alma - Bélim 3: Su Numunelerinin Muhafaza, Tagima ve Depolanmasi icin
Kilavuzun 3 tGincli maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak alinir.

(2) Numune alma hattinin i¢ ¢capi en az 25 mm olmalidir.

(3) Meteorolojik sartlarin su kalitesinde yol acabilecegi degisiklikler dikkate alinarak gerekli
tedbirler alinir.

(4) Paslandirici ve asindirici sivilardan numune alinirken bu sartlara dayanabilecek yapida
malzemeler kullanilir.

(5) Atiksuyun igerigine bakilmaksizin, numune alma noktasi ile kabin arasinda, teflon/paslanmaz
celik gibi dayanikli malzemeden Uretilmis borular kullanilir ve bu borular i1s1 yalitimi malzemesiyle
kaplanir. izleme sisteminde kullanilan diger kisimlarda da korozyona karsi dayanikli malzeme kullanilir.
S8z konusu boru hatti, hareket etmeyecek sekilde sabitlenir.

(6) Hat boyunca ve 6lgim kabininde faz ayrismasinin engellenmesi amaciyla, su 0,5 m/sn ile 1,0
m/sn araliginda bir hizda pompalanmali ve bu hiz verisi elektromanyetik debimetre ile dlgtulmeli, sistem
yazilimindan surekli izlenebilmelidir.

(7) Numune alma hatti boyunca, 6zellikle dirsek ve borularin baglanti yerlerinde, humunenin
kirlenmesine sebep olabilecek malzemeler kullaniimaz.

(8) Numune alma hatti kolayca temizlenebilmeli, pirtzsiz yizeyli olmalidir. Yikama asamasinda,
kirli su hatti ile temiz su hatti birbiriyle temas etmemelidir. Sistemdeki temiz su hattindan numune alma
noktasina ters akis ile temiz su desarji yapilarak, boru ile filtrenin de temizlenmesi saglanmalidir. Akigi
olumsuz yonde etkileyebilecek baglantidan kaginilmali, dirsek sayisi asgari sayida tutulmalidir.

(9) Cok fazli sistemlerden gelen sulardan numune alinmasi durumunda ortaya ¢ikacak sorunlara
karsi gerekli tedbirler alinir.

(10) Tim borular alinan atiksu ile tamamen doldurulur. Bakim, kalibrasyon ve tamir gibi sistemin
durdugu durumlarda atiksu en az 5 dakika sistemden gecirildikten sonra sistemin analiz ve 6lgim
yapmaya baglamasi saglanir.

(11) Numune alinacak noktanin derinligi TS I1ISO 5667-10 sayili Atiksulardan Numune Alma
Kilavuzu dikkate alinarak belirlenir.

(12) Buyuk partikdllerin neden olacagi muhtemel tikanmalari 6nlemek Uzere numune alma
sisteminde filtre/elek kullanilir. S6z konusu filtre veya elekler AKM parametresi &lgimlerini
etkilemeyecek dizaynda, gdézenek ¢api 0,5-1,5 cm olacak sekilde teskil edilir.

(13) Atiksuyun akis hizinin sabit olmasi igin akis hizi ayarlanabilen, frekans konvert6rll bir tanesi
yedek olmak uzere iki adet peristaltik ve benzeri pompa kullanilir. Dalgic pompa kullaniimayacaktir.

DORDUNCU BOLUM
Siirekli Atiksu izleme Sistemi

SAIS genel 6zellikleri

MADDE 10 — (1) SAIS ile; bu Tebli§ kapsamina giren tesislerin ¢ikis suyunda siirekli ve otomatik
olarak pH, sicaklik, cdziinmiis oksijen, iletkenlik, debi, kimyasal oksijen ihtiyaci (KOI), askida kati madde
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(AKM) parametreleri olciilerek sonuglari periyodik ve gergcek zamanl olarak Bakanlik merkezi veri
tabanina aktarilir. SAIS, Bakanlikca gerekli goriildiigi takdirde ilave parametreler dlgiilmesine imkan
verecek sekilde tasarlanir.

(2) SAIS baslica su kisimlardan olusur;

a) icerisinde analiz ve élgtimlerin yapilacagi, cihaz ve ekipmanlarin yer alacagi ve taban alani
icten ice en az 8 m? olan bir adet kabin,

b) Numune alma hatti, kabin i¢i 6lcim hatti ve kabin ¢ikis hatti,

c) Akis hizini ayarlayabilen, frekans konvertérli 1 tanesi yedek olmak Uzere 2 adet peristaltik vb.
dalgi¢ harici pompa,

¢) Uzerinde siirekli izleme igin kullanilacak en az 6 adet sensor yuvasi, yukari akisli bir adet
slitundan olusan takilip gikarilmaya imkan veren ¢oklu sensor sistemi,

d) Kabin ici 6lclim hatti (izerinde yer alabilen veya ¢oklu sensér sistemine monte edilebilen KOI
parametresi 6lgiim cihazi,

e) Kabin igi 6l¢giim hatti Gizerinde yer alabilen, ¢coklu sensor sistemine monte edilebilen veya tesis
¢ikis suyuna direk daldirilan AKM parametresi dlgiim cihazi, (eger kabin disinda ¢ikis suyuna daldirilan
AKM cihazi kullanilacak ise bir kamera ile goérintilenebilmeli ve goérintiler kabin bilgisayarina
aktarilabilmelidir.)

f) SAIS Numune Alma Cihazi,

g) Olgiim cihazlarindan gelen verileri bilgisayara iletebilecek 6zellikte bir kontrol (initesi veya
Uniteleri,

§) Verileri depolayabilecek ve merkeze iletebilecek 6zellikte, yeterli donanima sahip bir adet
bilgisayar veya veri iletimini saglayacak sistem, tarayici 6zellikli yazici,

h) Verilerin, Bakanlik merkezi veri tabanina aktarilmasini saglayacak internet hatti ve baglanti
igin gerekli donanim.

(3) Tim sistem kurulurken, ileride baska model ve 6zellikte cihazlarin istasyona eklenebilecegi
g6z 6niinde bulundurulur.

(4) (Degisik:RG-16/7/2019-30833) Kurulu kapasitesi 5.000 m?3/giin ve {zeri olup suyu Isi
transferi amagh sogutma ve benzeri kullanarak dogrudan bir hat Gzerinden desarj eden tesisler; pH,
¢bzinmus oksijen, iletkenlik, sicaklik ve debi parametrelerini bu Tebli§g hikimlerine gore izlemekle
yukimlidir. KOI, AKM ve SAIS Numune Alma Cihazini sistemlerine entegreetme zorunluluklari yoktur.

SAIS sinyal durumlari ve sinir degerler

MADDE 11 - (1) SAIS ile alinacak numunelerin alinacagi sinyal durumlari, sinir degerler, verilerin
iletimi ve ayrintil diger teknik hususlar Bakanlik¢a belirlenir.

Kabin 6zellikleri

MADDE 12 - (1) Kabin numune alma noktasina mimkuin olan en yakin mesafeye kurulur.

(2) Kabinde sicaklik kontrolini ve havalandirmayi saglayacak invertdr klima bulunur. S6z konusu
klima elektrik tasarrufu gdzetilerek segilir.

(3) Kabin, i1s1 ve su yalitimini saglamak i¢cin uygun malzemeyle kaplanir.

(4) Kabin, bir subasman tzerine oturtulur ve sabitlenir.

(5) Kabinde kolay ulasilabilecek bir yerde, kabin boyutlarina uygun hacimde, yangin tipu bulunur.

(6) Olasi bir su tasmasinda cihazlari korumak igin, kabin tabaninda 6l¢im hattinin oldugu islak
zemin ile bilgisayar ve kuru sistemin oldugu kuru zemin arasinda tabanda en az 10 cm kot farki
bulunmak zorundadir. Bu Tebligin yarurlige girdigi tarihten énce kurulan kabinlerde bu sart aranmaz.

(7) istasyonun ve cihazlarin yildinmdan zarar gérmemesi igin paratoner bulunur.

(8) Elektrik kesintilerine karsi, pompa ve klima hari¢ butin sistemi en az 120 dakika besleyebilen
kesintisiz bir gi¢ kaynagi bulunur. Elektrik tasarrufu ile ilgili gines paneli, atiksu akis hizindan
yararlanabilen triblin vb. ¢ézUmler dusunilerek gereken tedbirler alinir.

(9) Kabin icerisinde kabin kapisinin acgildigini Bakanlik merkezi veri tabanina iletebilecek bir
sistem bulunur.

(10) Kabin icerisinde sensoérlerde meydana gelebilecek yapiskan ¢amur, biyofilm ve benzeri
kirlenmeyi Onleyebilecek sekilde otomatik basingl plskirtmeli yikama sistemi kurulur. Bu otomatik
yikama sistemi, yikamaya baglamadan 6énce numune hattindaki atiksuyu otomatik olarak tamamen
bosaltmall ve sonrasinda yilkama yapmalidir.

(11) Kabin iginde sicaklik ve duman sensoéri bulunur. Kabin ici sicaklik verileri yazilima aktarilir.

(12) Kabin igerisinin izlenmesini saglayan harekete duyarli bir kamera sistemi bulunur. Bu kamera
kabin kapisi acgildiginda devreye girer. Kamera kabin igerisinde bulunan bilgisayara baglanir ve
kaydedilen veriler bu bilgisayarda en az bir yillik ge¢misi icerecek sekilde depolanir.
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(13) Bu Teblig yurirlige girdikten sonra kurulacak kabinlerin taban alani i¢ten ice en az 8
m? olmak zorundadir.

(14) SAIiS’lerin kabin dis duvarinda beyaz zemin lizerine lacivert yazi ile dikey yiiksekligi en az
20 cm olacak sekilde “T.C. CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI SUREKLI ATIKSU IZLEME
ISTASYONU” yazisi ile 30x40 cm ebatlarinda Bakanlik logosu yer alir.

Cihaz o6zellikleri

MADDE 13 — (1) Olglim ve analiz cihazlarinin tiimi ulusal/uluslararasi standart ve metotlara gére
6lcim yapar.

(2) Su Kirliligi Kontrolii Yonetmelidinin 29 uncu maddesine gore kurulmasi gereken debimetreden
alinan 6lgiim sonuglari sisteme aktarilir.

(3) Cihazlar, atiksuyun 6zelliklerine uygun sicaklik araliginda galisabilecek 6zellikte segilir.

(4) Cihazlar, Turkge menuli olmali, 6lgim verilerini kendi hafizasinda saklayabilmeli ve sisteme
veri aktarabilmelidir.

(5) Coklu sensor sisteminde akis suyunun atmosfer basincina esit basingta olabilmesi igin
sistemin Uzerinde bir miktar bosluk olmalidir. Kolonun Ustu elle acilabilir kapakh olmali, karsilastirma
yapilirken kullanilacak 6lgiim probunun sisteme takilabilmesi igin veya fiziksel bir temizlik yapilabilmesi
icin bu kapak kullaniimalidir.

(6) Olgtim sisteminde atiksuyun siirekli akis igin tahliye kanali bulunur.

(7) Sistemde SAIS Numune Alma Cihazi bulunur. Cihaz, sistemde herhangi bir dlgim degeri
Bakanlik¢a belirlenen sinir degeri astiginda dijital sinyal ile otomatik numune alabilmelidir. Cihaz,
entegre sojutmall hava sirkiilasyon Unitesi iceren, aldigi numuneleri +4°C'de koruyabilen sirali ¢oklu
numune alma 6zelliklerine sahip olmalidir. Cihazin numune alma programi Bakanlik¢a belirlenir.

(8) Sinir deger asildiginda SAIS Numune Alma Cihazi ile alinan numuneye il Midirliigi haricinde
tesis yetkilisi veya baska taraflarca midahale edilemez. S6z konusu numunenin givenligi kabin ici
kamera kayitlarindan il Midarliigiince kontrol edilir ve tutanak altina alinir. SAIS numune alma cihazi
tarafindan alinan numuneler il Midirligiince takip eden ilk is giinii icerisinde mihiirlenerek tesise
teslim edilir. Alinan numunelerden biri yetkili laboratuvara, Su Kirliligi Kontroli Yénetmelidi ilgili sektor
tablosunda yer alan tim parametrelerin analizi yapilmak Uzere, gdnderilir. Sonuglar numunenin
alinmasini miteakip en ge¢ 1hafta sonra il Midurligiine ve Bakanh@a rapor edilir. Es zamanli alinan
diger numune ise Bakanlik Cevre Referans Laboratuvarina gonderilir. Bakanlhgin gerekli gérmesi ya da
tesis tarafindan analiz sonucuna bir hafta igerisinde itiraz edilmesi durumunda, numune Bakanlk Cevre
Referans Laboratuvarinda analiz edilir. Analiz sonuglarinda ihtilaf olmasi durumunda Bakanlik Cevre
Referans Laboratuvarinda elde edilen analiz sonuglari gecerlidir.

(9) SAIS Numune Alma Cihazi kabin diginda ise harekete duyarli, gece goriislii kamera sistemi
ile izlenir ve kayitlari yazilimda yer alir. Dijital kilit veya anahtar eklenerek guvenligi saglanir.

(10) Coklu sensor sisteminde yer alan sensorler sisteme yataya mimkin olan en yakin agl ile
takilir. Atiksuyun niteligi ve sektdrel 6zellikler dikkate alinarak ileride izlenmesi istenecek parametrelere
ait sensorlerin entegrasyonu dikkate alinir. Sensoér sisteminde yer alan her bir sensér alti saatte bir beg
dakika boyunca otomatik olarak yikanir. Yikama temiz su veya su-hava karigimi ile basingh piskirtme
seklinde yapilir ve su tasarrufu géz éniinde bulundurulur. Temiz su hatti giriginde filtre olmak zorundadir.

(11) Filtre Gnitesi, numune alma hatti ve ¢oklu sensor sisteminin temizligi; haftada bir kez 20
dakika boyunca ters akis ile temiz su gegirilerek otomatik olarak yapilir.

(12) AKM, KOi 8lgiim cihazlarinin temizlik ve bakimi; kullanim kilavuzlarinda tarif edilen periyodik
bakim prosediriine uygun sekilde yapilir, kayit altina alinir.

(13) Atiksuyun niteligine gére yikama sisteminin yeterli olmamasi durumunda problar temizlik
maddesi ile yikanir ve/veya temizlemede firga kullanilir. Yapiskan gamur olusumunun engellenememesi
halinde ise kimyasal veya ultrasonik temizleme sistemi kullanilir.

(14) Sezonluk galisan ve Uretim sezonu diginda atiksu desarji olmayan igletmeler icin sezon
disindaki dénemde SAIS’in korumaya alinarak cihazlarin bekleme déneminde bozulmamalarini
saglayacak uygun kosullarin hazirlanmasi gerekmektedir. S6z konusu tesisler igin tesisin devreye
alinacagi ve kapatilacagi zamanin Bakanhgda bildiriimesi, SAiS’te 6lgiim kalitesi ve verilerin Bakanlik
merkezi veri tabanina aktariminda herhangi bir aksamaya mahal veriimemesi i¢in gereken kosullarin
olusturulmasi zorunludur.

Verilerin iletimi

MADDE 14 - (1) Tesiste, kullanici adi ve sifre ile giris yapilabilecek, SAiS’ten elde edilen verileri
kaydedebilecek, Bakanlik merkezine iletebilecek yetenekte bir sistem ve veri iletim yapisi bulunur. Bu
sistemin, mevcut Ol¢im ve analiz cihazlarinin bagli oldugu kontrol Unitesine veya unitelerine bagh
olmasi gerekir.
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(2) SAiS’ten elde edilen verilerin Bakanlik merkezi veri tabanina aktarimi, Bakanlikca belirlenen
format kullanilarak gergeklestirilir.

(3) Verilerin aktarimi sirasinda kullanilan tim sistemler; kesintisiz ¢alisabilecek, tesisteki sisteme
yapilabilecek fiziksel mudahaleleri elektronik olarak tespit edebilecek, sistemin kapatilip agilmasi
durumunda, log kayit girdileri yapabilecek ve veri kaybina neden olmayacak 6zelliklere sahip olmaldir.

(4) Olgiim cihazlarindan elde edilen veriler, dogrudan veri iletimi yapacak sisteme aktarilmalidir.
Arada aktarilan verilere midahale edilmesine imkan taniyabilecek herhangi bir Unite bulunmamalidir.
Veri toplama sistemine kaydedilen tim veriler zamanlari ile birlikte diizenli olarak depolanir ve bes yil
boyunca saklanir.

(5) Bu Tebligin yayimi tarihinden sonra kurulmus ya da kurulacak olan sistemlerden veri toplama
isleminde, dijital baglanti protokolleri kullanilir. Bu Tebligin yayimlandigi tarihten dnce kurulmus olan
sistemlerde analog baglantilarin dijital baglantiya gevrilebilmesi i¢in dénustlricta kullanilabilir. Bu
durumda kullanilacak déndsturiculerin ¢ézinurligu en az 16 bit, karsilikli okumalarinin dogrulugu ise
en az +% 0,1 olur.

(6) pH, Sicaklik, Céziinmiis Oksijen, iletkenlik, Debi ve akis hizi 8lgiim cihazlari, 10-20 saniyelik
periyodlarla élgiim yapar. Olgiilen verilerin 5 dakikalik aritmetik ortalamalari Bakanlik merkezi veri
tabanina aktarilir. Kabin yazihminda ise tum anhk veriler tutulur.

(7) KOI ve AKM parametreleri élgiim periyotlari; cihazlarin élgiim prensibine gére en az 5
dakikalik en fazla 1 saatlik aritmetik ortalamalar halinde Bakanlik merkezi veri tabanina aktarilir. Kabin
yaziliminda 6l¢giim anhk verileri saklanir.

(8) Bakanlik ilerleyen donemde periyodik 6lgiim siiresinde degisiklige gidebilir.

(9) Olciimii yapilan parametrelerle birlikte goklu sensoér sistemindeki numunenin akis hizi ile
tesisin bakim-onarim, yikama, kalibrasyon, enerji kesintisi ve benzeri durumlarda belirtilen veriler, veri
tabanina kaydedilir.

(10) Kabin yazilimi Bakanlik¢a belirlenen sinir deger asimlarini Bakanlik, il Midirligi ve tesis
yetkililerinden belirlenen kigilere kisa mesaj (SMS) veya elektronik posta ile haber veren &zellikte
olmaldr.

(11) SAIS (izerinde yapilan tim degisiklik ve igslemler, degisikligin tirli, zamani ve agiklamasi ile
birlikte veri tabaninda kayit altina alinmali, yazilimda goruntilenebilmelidir.

(12) Cihazlardan gelen tum alarmlar, zamanlari ile birlikte veri tabaninda kayit altina alinir.

(13) SAiS’te yer alan bilgisayar ve cihazlarin zaman ayarlarina miidahale edilemez ve gerekli
tedbirler alinir.

(14) Tum veri aktarim sistemi, ileride bagka model ve dzellikte cihazlarin istasyona eklenebilecegi
dusundlerek tasarlanir.

(15) Olglilen degerler istasyon igerisinde kurulu olan bilgisayarin ekraninda sirekli olarak
gorulmeli ve sistem yazilimi, verileri sirekli olarak Bakanliga iletebilecek yetenekte, kolay anlagilabilir
ve Turkce olmalidir. Verilerin génderilemedigi internet kesintileri, Bakanlik sunucularindaki bakim ve
benzeri durumlarda; yazihm dretilen tGm verileri, zaman sirasina uygun sekilde kayipsiz olarak
Bakanliga gonderebilecek yetenekte olmalidir.

(16) Kullanilan yazihim; bes dakikalik, saatlik, gunlik, haftalik, aylik ve yillik periyodlarda
raporlama yapacak ve raporlari grafik olarak gosterebilecek yetenekte olmak zorundadir.

(17) Yazilim, ¢ikti alabilme 6zelligine sahip olacaktir.

(18) Veri ve dlcum guvenligi hususunda tesis gereken tedbirleri alir.

(19) SAiS’te toplanan veriler Bakanlik merkezi veri toplama servisleri ile iletisime gegecek yapida
tasarlanmig olmalidir.

(20) Herhangi bir sebeple veri iletiminin saglanamadigi durumlarda, 72 saat iginde sorun
giderilerek, veri kaybi olmaksizin veriler Bakanlik merkezi yazilimina génderilir.

(21) Tesis faaliyette oldugu sire igerisinde aylik en az %80 gecerli veri gdnderme ylUzdesini
saglamalidir.

(22) Bakanhgin, tesislere ait kabin bilgisayarina uzaktan erisimi saglanir.

BESINCi BOLUM
Performans Testi, Kalibrasyon, Dogrulama ve Biitiinlesik Karsilagtirma Testi

Genel hususlar

MADDE 15 — (1) Cihazlarin kalibrasyonlari, dogrulamalari ve performans testleri yapiimaldir.
Tesis; tum cihazlarin performans testlerini ilk kurulum esnasinda ve kalibrasyon veya dogrulamalarla
hassasiyet kayiplari tespit edildiginde yapar/yaptirir. Tesis, tim cihazlarin kalibrasyonlarini yilda bir ve
gerektiginde, dogrulamalarini ise ayda bir yapar/yaptirir. Bu islemlerden sonra bir rapor dizenlenerek
kabin icerisinde bulunan dosyada ve sistem yaziliminda kayitlar, sertifikalar ve benzeri saklanmalidir.
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(2) SAIS sorumlu teknik personeli Bakanlikga verilen numune alma sertifikasina sahip olmaldir,
sertifikaya sahip degil ise SAIS kurulumunu miiteakip bir yil icerisinde temin etmelidir.

(3) Tim cihazlarin kalibrasyonu, dogrulamalari ve bakimlari i¢in plan yapilir ve gergeklestirilen
kalibrasyonlar, dogrulamalar ve bakimlar bu plana islenir. Bu planlar, referans ¢ozeltilerin sertifikalari
ve benzeri tim kayitlar kabin icerisinde yer alan bir dosyada ve sistem yaziliminda saklanmalidir.

(4) Kullanilacak tim él¢im cihazlarinin tayin limitleri, tesisin Su Kirliligi Kontroli Yénetmeligi'nde
belirtilen sinir degerleri karsilamaldir.

(5) Tesis, TS EN ISO 15839 sayili standarda uygun olarak kalibrasyon, bakim vb. islemler igin,
planlanmis durma zamani gizelgesi olusturur. Sistemin ¢alisma ve durma zamanlari, TS EN ISO 15839
sayili standartta gosterildigi sekilde hesaplanir.

Performans testi

MADDE 16 — (1) Kullanilan 6l¢gim ve analiz cihazlarinin TS EN ISO 15839 sayili Su Kalitesi - Su
icin Hatta Sensorler/Analiz Cihazi-Ozellikler ve Performans Deneyi standardinda belirtilen prosediire
gore performans testlerinin yapilmig olmasi gerekir.

(2) Performans testi icin, TS EN ISO 15839 sayili standardin Ek-E’sinde verilen rapor formatlari
kullanilir. Test sonucunda, dlgiim ve analiz cihazlarinin asagidaki 6zellikleri saglamasi gerekir.

; . Cozunmus
Sicaklik pH lletkenlik Oksijen
°c pH Olgiim Olgiimiin
Birimi araliginin yuzdesilyuzdesi
5 veya
Ortalama Hata 0,3 0,2 1 0,2mg/L
Dogrusallik 0,2 0,1 0,2 2,5
. 2,5 veya
Tekrarlanabilirlik 0,2 0,1 0,5 0,1mg/L
Numuneden Gelen i i i 25
Matriks Etkisi '
Sapma 0,2 0,1 0,5 2,5
i wI.3|Ie§.|k Performans 05 03 15 6
Ozelligi

(3) Yukaridaki tabloda belirtilen “Bilesik Performans Ozelligi” degerinin, TS EN ISO 15839 sayili
standardin Ek-E’sine gore duzenlenen belgede bulunmamasi halinde, bu deger hesaplanirken; cihazin
ortalama hata, dogrusallik, tekrarlanabilirlik ve sapma degerleri ile birlikte cihazin niteligine gore cikis
direnci, besleme gerilimi, ortam sicakhgi, i1sik etkisi, 6rnek sicakligi, 6rnek akis hizi ve 6rnek basinci
gibi diger etkiler de g6z dntine alinarak hazirlanir.

(4) KOI ve AKM &lgiim cihazlarinin performans testleri yapilarak kayitlari saklanir.

(5) Tum cihazlarin performans testleri ilgili firma teknik servisi tarafindan yapilir.

Kalibrasyon

MADDE 17 -(1) Kalibrasyonlar ve hesaplamalar TS EN ISO 8466-1 Analitik Metotlarin
Kalibrasyonu, Degerlendiriimesi ve Performans Ozelliklerinin Tahmini Bélim 1: Lineer (Dogrusal)
Kalibrasyon Fonksiyonunun istatistiksel Degerlendiriimesi Standardina uygun yapilir.

(2) Tum cihazlarin kalibrasyonlari sertifikali referans maddeler kullanilarak yapilir.

(3) pH parametresi igin kalibrasyon, 4-10 aralidinda kapsayacak sekilde yapilir.

(4) Oksijen icin yapilan olgumler, genellikle % 100’lik ¢dzinmus oksijen doygunluguna kadar
dogrusal oldugundan, cihazlarin doygunluk derecesi % 0 ile % 100 arasinda segilir.

(5) lletkenlik parametresi igin atiksuyun niteligine gére Uretici/tedarikci veya yiiklenici tarafindan
uygun araliklardan biri belirlenir ve kalibrasyonu yapilir.

(6) pH, CO ve lletkenlik élgiimleri igin kalibrasyonlar; TS 9748 EN 27888 “Elektrik iletkenligi
Tayini”, TS EN ISO 10523 sayil “Su Kalitesi - pH Tayini”, TS 5677 EN 25814 “Cézinmus Oksijen Tayini”
standartlar veya diger ulusal/uluslararasi standartlar kullanilarak yapilir.

(7) KOI parametresi kalibrasyonu 10-1000 mg/L araliginda yapilir.

(8) KOI ve AKM élgiim cihazlarinin kalibrasyonlari, ulusal/uluslararasi standartlar ile sertifikali
referans madde veya degeri bilinen referans madde kullanmak suretiyle yapilir.

(9) SAIS Numune Alma Cihazi +4°C’de kalibreli olmali ve her yil kalibrasyonu tekrar edilmelidir.

Dogrulama
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MADDE 18 - (1) Dogrulama testleri TS 5822-1 I1SO 5725-1 sayili Olgme Metotlarinin ve
Sonuglarinin Dogrulugu (Gergeklik ve Kesinlik) Bélim 1: Genel Prensipler ve Tarifler standardinda
belirtilen yéntemlerle yapilir.

(2) Cihaz dogrulamasi sonucunda, O6lcilen degerlerin £%10 saptigi durumlarda kalibrasyon
yenilenerek dogrulama testi tekrarlanir.

Butiinlesik karsilagtirma testi

MADDE 19 - (1) Biitiinlesik Karsilastirma Testi; sistemden SAIS numune alma cihazi ile Il
Muduarlugl gozetiminde otomatik olarak alinan numunelerin Su Kirliligi Kontroli Yonetmeligi sektor
tablosunda yer alan parametreler ile SAIS élciimlerinin karsilastirmasi amaciyla yapilir. Biitiinlesik
karsilastirma testi icin endistriyel tesislerden, 3 ayda 1 kez, evsel/kentsel tesislerden 6 ayda 1 kez
numuneler alinarak yetkili cevre laboratuvarlarinda analiz edilir. Analiz sonuglar Il Mudiirligi'ne
raporlanir. Raporlar kabin igerisindeki bilgisayarda pdf formatinda saklanir ve Bakanligin uzaktan
erisimle raporlara ulasimi saglanir. Raporda, Su Kirliligi Kontroli Yénetmeligi sektor sinir degerleri ile
otomatik alinan numunenin SAIS élciim sonuglari ve laboratuvar analiz sonugclari bir arada yer almak
zorundadir. Tesis, Bitiinlesik Karsilastirma Testi numunesine ait anlik SAIS dlgim degerlerini
sistemden alinan bir ¢ikti ile raporda yer almak tzere yetkili laboratuvara verir.

ALTINCI BOLUM
Kurulum ve Kabul iglemleri

SAIS proje bagvuru dosyasi

MADDE 20 — (1) SAIS kurulumu yapacak tesis, bagvuru dilekgesi ile birlikte asagida yer alan bilgi
ve belgeler ile Proje Basvuru Dosyasini hazirlar. Proje Bagvuru Dosyasinda;

a) Numune alma noktasi ve kabinin yeri icin il Mdirliigi tarafindan verilen onay belgesi,

b) Olgiim problarinin/cihazlarinin Tirkge olarak calisma prensibi, dayandidi ulusal/ uluslararasi
standartlari gésteren metot segimi ile cihazi tanitan diger dokiimanlar,

c¢) SAIS Numune Alma Cihazi teknik dzellikleri ve sertifikast,

¢) Onceden kurulumu tamamlanmis SAiS’lerde ilave problarin, élgiim cihazlarinin (KOIi, AKM) ve
SAIS numune alma cihazinin sisteme entegrasyonuna iliskin bilgiler,

d) Tesisin geriye donuk 1 yillik i¢ izleme verileri, atiksu karakteri ve girisim unsurlari,

e) Yazihm ve veri aktarimina iligskin tasarim,

ile ilgili tim bilgiler yer almak zorundadir.

Basvuru

MADDE 21 — (1) SAIS kurulumu bu Tebligce zorunlu olan tesisler, 19 uncu maddede belirtilen
bilgi ve belgelerle Proje Bagvuru Dosyasini hazirlar ve Bakanliga sunar. SAIS ile ilgili bagvurular
Bakanlik tarafindan degerlendirilir. Eksiklik tespit edilmesi halinde bagvuru reddedilir. Tesis tim
belgeleri tamamlayarak yeniden basvuru yapar.

(2) Eksiklikleri bulunmayan veya eksikliklerini tamamlamis olan tesislere, Bakanlhk¢a dosya onayi
verilir.

(3) Dosya onayi almis tesis SAIS kurulumunu en geg 60 giin icerisinde tamamlar.

(4) SAIS istasyon kurulumu taninan siire igerisinde tamamlandiktan sonra 30 giin siire ile
kalibrasyon, karsilastirma ve dogrulama cgalismalari yapilarak kurulum igin gerekli tim iglemler
tamamlanir. Karsilastirma calismalari SAiS’te élglilen tim parametrelerin yetkili bir laboratuvarla
haftada 2 kez es zamanli olarak, toplam 8 kez 6lgiim ve analiz edilmesidir. Kargilastirma sonuglari 21
inci maddede belirtilen sistem onay dosyasinda Bakanlida sunulmak Uzere yer alir.

SAIS sistem onay dosyasi

MADDE 22 — (1) Kurulumu tamamlanmis ve 30 giin siire ile kalibrasyonu yapiimis SAiS’lerin
Bakanlik merkezi veri tabanina baglantilari yapilabilmesi icin tesis tarafindan Bakanliga sunulmak Gzere
Sistem Onay Dosyasi agagidaki bilgi ve belgeleri icerecek sekilde hazirlanir:

a) Tum cihazlarin performans testleri, kalibrasyonlari ve dogrulamalari,

b) Veri kalitesi ve glivenirligi igin numunelerin SAiS’te dlgiilen tim parametrelerde yetkili bir
laboratuvarla haftada 2 kez es zamanli karsilagstirma ¢alismalari,

c) Bakanlik merkez yazilimina veri aktarimina iliskin prosedir,

¢) SAIS Numune Alma Cihazi érnek numune alma calismalari,

d) SAIS yetkili personelinin aldigi egitimler,

e) Onceden kurulan SAiS’lere ilave dlciim cihazlari ve SAIS numune alma cihazi entegrasyonu
ile ilgili belgeler yer alir.

Sistemin yerinde incelenmesi ve sistemin onayi

MADDE 23 - (1) Sistem Onay Dosyasini Bakanliga sunan tesislere kurulan SAIS, Bakanlik¢a
velveya il Midurligince yerinde incelenir.
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a) Yerinde inceleme, SAIS’in; ic ve dis 6zelliklerinin, cihaz, alet ve ekipmanlarinin, isletiminin,
teknik personelin yeterliliginin, dokimanlarinin, kayitlarinin, veri gtvenilirliginin ve 6lgim kalitesinin,
Bakanlik merkezi veri tabanina baglantilarin, yazilimin yerinde ve uygulamali olarak degerlendirilmesini
ve bu Teblig hikimlerine uygunlugunu kapsar.

b) inceleme sirasinda Bakanlik/il Miidiirligi gérevlilerine her tiirli bilgi ve belgenin ibraz edilmesi
ve inceleme komisyonunca gerekli gorilen analiz ve dlgiimlerin yapilmasi zorunludur.

c) incelemelerde tesis yetkilisi, SAIS sorumlu personeli ve yiiklenici firma yetkilisi hazir bulunur.

¢) incelemelerde, Bakanlik ve/veya il Midirligi yetkilileri tarafindan sistemin uygunlugu kontrol
edilir. Tespit edilen hususlar; Bakanlik ve/veya il MidiirlGgii, tesis yetkilisi ve yiiklenici firma olmak lizere
en az (g kisiden olusan komisyon ile tutanak altina alinir. il miidurliigi tarafindan resmi yazi ile tesise
ve Bakanliga bildirilir. Kurulumu tamamlanan sistemlerin Bakanlik merkez yazilimindan verilerinin
kesintisiz en az on giin siresince izlenmesini miteakip, sistem onaylari Bakanlik tarafindan verilir.

d) inceleme sonucunda eksiklik tespit edildiyse, il miidirligii tarafindan resmi yazi ile tesise ve
Bakanliga bildirilir. Tesis bir ay icerisinde eksikligini gidermelidir. Eksiklikleri giderilen sistemler gerekli
hallerde yeniden denetlenir. Bakanlik merkez yazilimindan verilerinin kesintisiz en az on giin suresince
izlenmesini muteakip, sistem onaylari Bakanlik tarafindan verilir.

e) Belirtilen slre icerisinde eksiklikler tamamlanamamis veya yine eksiklik tespit edilmisse
sistemin onay! yapilmaz. Bu durumda tesis, revize Proje Basvuru Dosyasini hazirlar ve Bakanliga
sunar.

YEDINCIi BOLUM
Cezai islemler ve Yaptinm

Cezai islemler ve yaptirim

MADDE 24 —(1) SAIS ile élgiilen parametrelerin 8lgiim sonuglarinda, veri iletiminde veya
numunelerle ilgili herhangi bir degisiklik yapildigi tespit edilmesi halinde; 2872 sayili Cevre Kanununun
ilgili hiktUmleri uygulanir.

(2) SAIS kurmakla yikimli tesisler kurulum iglemlerini bu Tebligde belirtilen siire igerisinde
tamamlamaz ise Cevre Kanununun ilgili hikdmleri uygulanir.

SEKIizINCi BOLUM
Cesitli ve Son Hiikiimler
Genel giivenlik 6nlemleri

MADDE 25 — (1) SAiS’lerin kurulmasi, igletiimesi ve bakimi asamalarinda TS EN ISO 5667-1
sayll Su Kalitesi - Numune Alma - B&lim 1: Numune Alma Programlarinin ve Numune Alma
Tekniklerinin Tasarimina Dair Kilavuzun 4 tinci maddesinde belirtilen genel guvenlik dnlemleri alinir.

(2) Herhangi bir sebeple sistemden numune alinmasinin gerektigi durumlarda, tim guvenlik
onlemlerinin alindigindan emin olunur.

(3) ilgili saglik ve giivenlik mevzuatinda belirtilen hususlara dikkat edilir.

(4) Toksik sivilarin veya dumanlarin bulunabilecedi ve patlayici buhar olugsabilecek durumlarda
SAIS’in isletmesi ve bakimi asamalarinda gerekli tedbirler alinir.

(5) Atiksuyun tahliye edildigi noktalar fiziksel erisimin zor oldugu ve uzak noktalarda bulunan
borular veya acik kanallar seklinde olabilir. Bu ve benzeri durumlarda, gerekebilecek gtivenlik énlemleri
6zel donanimlar ile alinir.

(6) Endustriyel islemlerde kullanilmis olan ve atiksuda bulunabilecek yagd gres, asidik ve bazik
maddeler, ylksek oranda askida kati madde veya alevlenebilir sivilar ve gazlar gibi bazi bilesenlerin
bulunabilecegdi durumlarda, olasi kaza risklerinin 6niine gegmek amaciyla kisisel koruyucu donanim, dis
ortam kamerasi, alarm ve benzeri guivenlik ¢ézimleri kullanilarak gereken tedbirler alinir.

(7) Tesisler, TS EN ISO 5667-1 sayili, TS EN ISO 5667-3 sayili ve TS ISO 5667-10 sayih
standartlarda yer alan ve bu Tebligde belirtiimeyen diger tim guivenlik hususlarina uymakla yukamladdr.

Debi ve parametrelerde degisiklik yapiimasi

MADDE 26 — (1) Bakanlik gerekli gordiigli takdirde kurulu kapasitesi 10.000 m3/giin’den daha
dislk debili tesislere izleme sistemi kurulmasini saglar.

(2) Bakanlik SAiS’te izlenecek parametre sayisinda degisik yapabilir.

(3) Daha dusuk debili tesislere kurulacak sistem veya izlenecek parametre degisikligine iligkin
hususlar Bakanlik¢ca belirlenir.

i¢ izlemeler

MADDE 27 — (Degisik:RG-16/7/2019-30833)

(1) Su Kirliligi Kontroli Yoénetmeligi Numune Alma ve Analiz Metotlari Tebliginin 4 Uncu
maddesinin Gg¢lncu fikrasinda yer alan kentsel, evsel ve endistriyel nitelikli atiksular igin numune alma
sikhdini gésteren Tablo 1: Debiye gére numune alma sikhgi basliginda belirtilen endUstriyel nitelikli
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atiksular ve kentsel-evsel nitelikli atiksularin i¢ izlemeleri, debisi 5.000 m3/giin ve Uzerinde olan
tesislerde SAIS’in devreye alinmasi ve Bakanlik onayina miiteakip ilgili tesis igin kaldirilir.

SAIS gegis siireci

GEGICi MADDE 1 - (1) Bu Tebligin yiiriirliige girdigi tarinte Bakanhgin 2012/24 sayili Genelgesi
ile antma tesisi ¢ikiglarina Gergek Zamanl Atiksu izleme Sistemi kurulumunu tamamlamis tesisler, bu
Tebligin yayimlandig: tarihten itibaren en gec¢ 4 ay icerisinde bu Tebligde yer alan hikimlere goére
sistemlerini uygun hale getirerek KOI, AKM parametreleri igin 6lgiim cihazlari ve SAIS Numune Alma
Cihazini mevcut sistemlerine entegre etmekle yakimludur.

(2) (Degisik:RG-16/7/2019-30833) Kurulu kapasitesi 5.000 m3/giin ve lizerinde olan ve kurulu
kapasitesi itibari ile ilk kez Tebli§ kapsamina alinan tesisler, bu Tebligin yurirlige girdigi tarihten
itibaren, en gec 2 yil icerisinde aritma tesisleri gikislarina bu Teblig hikiimlerine gére SAIS kurmakla
yukUmladdar.

Yurtirliuk

MADDE 28 - (1) Bu Teblig yayimi tarihinde yururlige girer.

Yuriitme

MADDE 29 - (1) Bu Teblig huktimlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yurutdr.
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